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€ Integral Accumulator

Benutzungsanweisung
Use-instruction for accumulators
Instruction d “usage pour les accumulateurs

fEFiiEm

Membranspeicher < 1 Liter

Geman der Druckgeraterichtlinie 97/23/EG, die seit Mai 2002 in nationales Recht umgesetzt wurde,
dirfen Speicher mit einem Nennvolumen bis zu einem Liter und einem maximal zuldssigen Druck (PS)
bis zu 1000 bar nicht mit einem CE- Kennzeichen ausgestattet werden.

Jeder LiefergréBe sind die nachstehenden Inhalte (S. 3 und ab S. 7) als Benutzeranweisung beizule-
gen.

Diaphragm accumulator <1 litre

According to guideline 97/23/EC it is not allowed to put CE sign on Accumulators with an nominal
volume up to one litre and max. permissible working pressure up to 1000 bar. This guideline was
transposed in national law on Mai 2002. Documents (page 3 page 5 onwards) has been resolved for
each delivery. In terms of an use-instruction.

Accumulateurs < 1 litre

Conformément a la directive équipements sous pression 97/23/CE, qui a été transposée en droit na-
tional depuis le 23 mai 2002, les réservoirs ayant un volume nominal allant jusqu’a 1 litre et une
pression maximale autorisée (PS) allant jusqu’a 1000 bars ne peuvent porter le marquage « CE ».
Chaque calibre de livraison doit étre accompagné des indications ci-apres (a partir de la page 3 et 7)
en tant que mode d’emploi.

RERAESR < 1H

BRIEMBENRERH 97/23/EG , B2002F58 8 , 2MENDMFIAFBKAFRAESD (PS) M F1000bartyE
RERR AT AN H ECERRA, RIBREEAEREHMEXER , NEHRK LT BB E7IT RN BH X4,
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Benutzungsanweisung
Use-instruction for accumulators
Instruction d "usage pour les accumulateurs

4R T
]
Technische Daten des Hydrospeichers
Technical data of the accumulator
Caracteristiques techniques de | "accumulateur
BHEBRERSH
Typ [Dx]
Type D..(V) -...(PS)
Type
e
Rauminhalt [V]
Volume 0,07 ... 1,0 [L]
Volume
LB
Zul. Betriebsiiberdruck [PS]
Permissible working pressure
Pression max. admissible PS 40 ... 500 [bar]
LBHED
Zul. Betriebstemperatur [zul. 3 (°C)] =10 ... +80 °C *)
Permissible working temperature Andere Temperaturen auf Anfrage oder
Température max. admissible en entsprechend Pragung auf Hydrospeicher
FATERE Other temperatures please request or see stamp on
accumulator
Autres températures sur la demande ou cf. l'estam-

page sur l'accumulateur hydraulique

WELFERCEET , BEZHEN]
Baujahr Siehe Prégung auf Hydrospeicher
Working fluid See stamp on accumulator
Fluide contenu cf. l'estampage sur l'accumulateur hydraulique
i F 17 I BEEEE LRI
Betriebsfliissigkeit Mineraldl (andere FlUssigkeiten auf Anfrage)
Working fluid Mineraloil (other liquids please request)
Fluide contenu Huile minérale (autres liquides sur la demande)
TE&E TYH (WERCITEHR, BEZHEN])
Sicherheitsventile Nicht im Lieferumfang enthalten
Security valve Is not included in the delivery capacity
Valve de sécurité Ne pas incluse dans la quantité livrée
ZEH THEHRIEBER
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Herstellerbescheinigung
Manufacturer Inspection Certificate
Attestation

p:3 3

Der Hersteller bescheinigt hiermit, dass der Hydrospeicher nach dem

heutigen Stand der Technik ordnungsgemaf hergestellt wurde, entsprechend der Richtlinie 97/23/EG

des Europdischen Parlamentes und des Rates vom 29. Mai 1997, Artikel 3, Absatz 3.

The manufacturer certifies that the accumulator has been manufactured according to the

latest standard, in accordance with the Guideline 97/23/EG of the European Parliament and the Coun-

cil of 29 May 1997, article 3, paragraph 3.

Le producteur signant atteste que I'accumulateur a été réalisé selon les méthodes de fabrication
éprouvées, conformément au Réglement 97/23/EG du Parlement Européen et du Counseil date du 29

mai 1997, article 3, talon 3.

B |, ZREEERNEFE/BRHNITE , MRFSTHRNUSMEBEELRHMI7/23/EG , 1997F5A |

SE3E , $37.

Typ:
Type:
Type:
Bt

D0,06-250 - D1,0-350

Rauminhalt:

Volume:
Volume:
LBER

VvV 0,06-1,0L

Zul. Betriebsiiberdruck:
Permissible working pressure:

Pression de service admissible:
LFEL

PS < 350 bar

Priifdruck:

Proof pressure:
Pression max. d'épreuve:

M E B

1,5 x zul. Betriebsdruck (PS)

Zul. Betriebstemperatur:

Année de fabrication:
HEF 4

Permissible working temperature: 80 °C
Température de service admissible:

A TERE

Baujahr:

Year of manufacture: > 2011

Die Ausristung wurde nicht geprift. Am Aufstellungsort ist die Abnahmeprifung noch erforderlich.
The fittings were not tested. The vessel must, therefore, be examined before setting to work at site.

Les accessoires n'ont pas été controlés. L apparail devra donc étre soumis a un examen avant sa

mise en service sur le lieu d "emploi.

EREWRAEHEMNEAL. Bt ZEIBRBERERFENETH

Remagen, 03.01.2011

Integral Accumulator GmbH & Co. KG
Manager Quality System

Sinziger Str. 47

D-53424 Remagen

4

THRERSEN.
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Betriebsanleitung
Operating Instructions for accumulators
Instruction de service pour | “accumulateur hydraulique

BT

Membranspeicher >1 Liter

GemaB der Druckgeraterichtlinie 97/23/EG mulssen Hydrospeicher mit einem Nennvolumen groBer als
1 Liter einem Konformitatsbewertungsverfahren unterzogen werden und mit einem CE- Zeichen ge-
kennzeichnet sein. Die nachstehenden Hinweise (ab Seite 5) sind dem Versand als Betriebsanleitung
beizulegen. Die Bereitstellung der Unterlagen erfolgt je LiefergrdBe.

Diaphragm accumulator >1 litre

According to guideline 97/23/EC accumulators with a nominal volume more than one litre have to be
marked with an CE-identification and has passed successfully a conformity assessment procedure.
Each delivery have to be resolved with the documentation below (page 5 onwards). This information
is deemed to be an Operating instruction for each delivery.

accumulateur >1 litre

Conformément a la directive 97/23/CE, les réservoirs hydrauliques ayant un volume nominal de plus
de 1 litre doivent étre soumis a une procédure d’évaluation de conformité et doivent porter le mar-
quage « CE ». Les indications ci-aprés (a partir de la page 5) doivent étre jointes a I’envoi en tant que
mode d’emploi. La fourniture de la documentation s’effectue selon le calibre de livraison.

AR ERAERR >1H

RIERREE 97/23/EC ENRERH , SMBRATIANERB[LAEBCERE , ABRRDBL —NERTERRF-
it R LA BB STATREI XM, IERBAESH RN —MREES,
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Betriebsanleitung
Operating Instructions for accumulators
Instruction de service pour | accumulateur hydraulique

EiTRHA
— Technische Daten des Hydrospeichers
Technical data of the accumulator
Caracteristiques techniques de | "accumulateur
BEBERSH
Typ [Dx]
Type
Type
zE5

Rauminhalt [V]
Volume
Volume

LHBER

Zul. Betriebsdruck [PS]

Permissible working pressure
Pression max. admissible

LBED

Zul. Druckschwankungsbreite Ap[bar]

Permissible pressure range
Amplitude de pression max. admissible

RFEL BB E

Siehe Tabelle
See table
Voir table

UE2 S

Zul. Betriebstemperatur [zul. 3 (°C)]
Permissible working temperature
Température max. admissible en

RFLIERE

-10 ... +80 °C x)

Andere Temperaturen auf Anfrage oder
entsprechend Préagung auf Hydrospeicher
Other temperatures please request or see stamp on
accumulator
Autres températures sur la demande ou cf. I'estam-
page sur l'accumulateur hydraulique
WETEEREBET , EZHENT
B ELTEEBEE LRI

Baujahr
Year of manufacture
Année de fabrication

#HEF G

Siehe Préagung auf Hydrospeicher
See stamp on accumulator
cf. l'estampage sur l'accumulateur hydraulique

T BEERE LRI

Betriebsfliissigkeit
Working fluid
Fluide contenu

TEH%

Mineraldl (andere Flissigkeiten auf Anfrage)
Mineraloil (other liquids please request)
Huile minérale (autres liquides sur la demande)

T (WERCITHERGR, EXHENT)

Sicherheitsventile
Security valve
Valve de sécurité

Z2H

Nicht im Lieferumfang enthalten
Is not included in the delivery capacity
Ne pas incluse dans la quantité livrée

THEREBARA
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Technische Daten des Hydrospeichers
Technical data of the accumulator
Caracteristiques techniques de | "accumulateur

BHEBRERSH
]
Typ Zul. Druckschwankungsbreite
Permissible pressure range

Typ Rauminhalt Zul. Betriebsiiberdruck Amplitude de pression max.

Type Volume Permissible working pressure Admissible

Type Volume Pression max. admissible ARYUEDREEE

as 'R RHED

[Dx] [vl [PS] Ap[bar]
D1,3-50 1,3 50 43
D1,3-70 1,3 70 43
D1,4-140 1,4 140 100
D1,4-210 1,4 210 100
D1,4-250 1,4 250 120
D1,4-350 1,4 350 150
D1,5-180 1,5 180 40
D1,5-200 1,5 200 40
D1,5-230 1,5 230 40
D1,5-330 1,5 330 290
D2,0-30 2,0 30 25
D2,0-100 2,0 100 65
D2,0-180 2,0 180 40
D2,0-207 2,0 207 117
D2,0-250 2,0 250 180
D2,0-350 2,0 350 180
D2,2-80 2,2 80 65
D2,8-250 2,8 250 140
D2,8-350 2,8 350 200
D3,5-250 3,5 250 140
D3,5-350 3,5 350 200
D5,0-16 5,0 16 13
D5,0-20 5,0 20 17
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1. Sicherheit

1.1. Hinweise

A

Hydrospeicher sind Druckbehalter im Sinne der europdischen Druckgerdterichtlinie 97/23/EG.
Fir Hydrospeicher sind die am Aufstellungsort geltenden Vorschriften vor Inbetriebnahme und
wahrend des Betriebes zu beachten.

Fir die Einhaltung der bestehenden Vorschriften ist ausschlieBlich der Betreiber verantwortlich.
Mitgelieferte Dokumente sind sorgfaltig aufzubewahren, sie werden bei wiederkehrenden
Prifungen bendtigt.

Inbetriebnahme nur durch geschultes Fachpersonal.

Am Speicherbehalter dirfen keine Verdanderungen vorgenommen werden.

Bei SchweiB- und Létarbeiten besteht Explosionsgefahr!

Bei mechanischer Bearbeitung besteht Berstgefahr!

Jegliche Verdnderung bewirkt ein sofortiges Erléschen der Betriebserlaubnis!
Hydrospeicher dirfen nur mit den daflir vorgesehenen Gasen befiillt werden. Bei einer
Beflillung mit Sauerstoff oder Luft besteht Explosionsgefahr!

1.2. Transport und Lagerung

Der Transport ist mit duBerster Vorsicht und unter Einhaltung aller geltenden Transport- und
Sicherheitsvorschriften durchzufthren.

Die Speicher sind trocken und kihl zu lagern und vor direkter Sonnenbestrahlung zu schiitzen.
Es muss darauf geachtet werden, dass keine Verunreinigung in den Speicher eindringen kann.
Sollte der Speicher langere Zeit gelagert werden, wird empfohlen die Gasvorspannung zu
verringern um eine Verformung des Dicht- oder Trennelementes zu verhindern.

Speicher, die beim Transport oder der Lagerung beschddigt wurden, diirfen nicht
mehr verwendet werden!

1.3. Sicherheitseinrichtungen

Ausristung, Aufstellung und Betrieb von Hydrospeichern sind in den nationalen Regelwerken
festgelegt.

In der Bundesrepublik Deutschland sind diese z. B. durch die Betriebssicherheitsverordnung
(BetrSichV), die Technischen Regeln Druckbehalter bzw. EN 14359 geregelt.

Diese fordern folgende Sicherheitsausriistung:

o Einrichtung gegen Druckiberschreitung (baumustergepriift)
o Entlastungseinrichtung

e Druckmesseinrichtung

o Prifmanometeranschluss

e Absperreinrichtung

Zusatzlich kann angebracht werden

« Elektromagnetisch betatigte Entlastungseinrichtung
o Sicherheitseinrichtung gegen Temperaturiiberschreitung
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2. Montage

Vor der Montage muss sichergestellt werden, dass das hydraulische System drucklos ist.
Durch unsachgemaBe Montage kénnen schwere Unfalle verursacht werden.

2.1. Einbaulage

Die Einbaulage ist beliebig.
Es sollte ein Einbauraum von 200 mm flr Prif- und Fillgerat Gber dem Gasventil freigehalten
werden.

2.2. Befestigung

Der Hydrospeicher ist so zu befestigen, dass bei betriebsbedingten Erschiitterungen oder
etwaigem Bruch der Anschlussleitung ein sicherer Halt gewahrleistet ist und dass auf den
Hydrospeicher keine Verspannungen wirken.

3. Inbetriebnahme

3.1. Fiilldruck

Hydrospeicher werden im Regelfall in betriebsbereiten Zustand geliefert. Der Fllldruck (po) ist
auf dem Speichergehduse angegeben.

Sollte der angegebene Filldruck nicht den Vorgaben des Betreibers entsprechen, muss der
Speicher vor Inbetriebnahme auf den vorgeschriebenen Fulldruck gefiillt werden.

3.2. Fiillgas

Hydrospeicher diirfen nur mit Stickstoff Klasse 4.0 reinst geftillt werden, N2 99,9 Vol-%.

Die Gasvorspannung (P0O) sollte bei Betriebstemperatur zwischen 0,9 ...0,95 des unteren
Betriebsdrucks (P1) gewahlt werden und 130 bar nicht Gbersteigen. Des Weiteren sollte das
Verhaltnis zwischen Gasvorspannung und oberen Betriebsdruck (P2) nicht gréBer als PO:P2;
1:6 ... 8 sein.

3.3. Zulassige Betriebstemperatur

Hydrospeicher der Integral Accumulator GmbH & Co. KG sind fir Betriebstemperaturen von
-10°C bis +80°C (bzw. s. Angaben S.3,5 und Tabelle S.6) geeignet. Bei abweichenden

Temperaturen ist Rickfrage erforderlich.

Bei dem Einsatz geeigneter Membran- und Behalterwerkstoffen sind abweichende Temperatur
bereiche wie z.B. -40°C bis +80°C maéglich.

3.4. Priifung vor Inbetriebnahme

Die Prifung vor der Inbetriebnahme sowie wiederkehrende Priifungen sind entsprechend den
nationalen Regelwerken durchzufihren.

Insbesondere sind alle Leitungen und Anschlisse auf ihre Funktionalitat hin zu prifen und bei
einem Defekt auszutauschen.
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3.5. Fiillen von nachfiillbaren Hydrospeichern

Zum Fillen der Speicher ist eine Full- Prifvorrichtung zu verwenden. Hierbei ist die Betriebs-
anleitung der Flllvorrichtung zu beachten. Die Integral Accumulator GmbH & Co. KG bietet
entsprechende Fill- und Prifvorrichtungen an.

Hinweis
Der Vorfiulldruck andert sich mit der Gastemperatur. Nach dem Fiillen oder Ablassen von Stick-

stoff ist mit der Uberpriifung des Gasdruckes zu warten, bis sich die Temperatur angeglichen
hat.

4. Wartung

Hydrospeicher der Integral Accumulator GmbH & Co. KG sind nach der Flllung mit Gas  weit-
gehend wartungsfrei. Fur stérungsfreies Arbeiten und lange Lebensdauer sind folgende War-
tungsarbeiten vorzunehmen:

e Gasfulldruck prifen ggf. nachfillen

e Sicherheitseinrichtung und Armaturen prifen
e Leitungsanschluss prifen

e Speicherbefestigung prifen

Vor jedem Offnen des Gasanschlusses ist zu gewéhrleisten, dass System bzw. Hydrospeicher
drucklos sind. Weitere Arbeiten an den Hydrospeichern dlirfen nur von autorisierten Personen
durchgefihrt werden.

4.1. Priifintervalle Gasfiilldruck

Nach Inbetriebnahme des Speichers ist der Filldruck in der ersten Woche mindestens einmal
zu prufen. Wird kein Gasverlust festgestellt, ist die zweite Prifung nach drei Monaten durch-
zufiithren. Ist erneut keine Druckadnderung eingetreten, kann auf jahrliche Uberpriifung Giberge-
gangen werden.

Hinweis
Weitere Priifungen, wie z. B. vor der Inbetriebnahme sowie wiederkehrende Priifungen, sind
entsprechend den nationalen Regelwerken durchzufihren.

4.2. Messen der Gasseite

10

Die Integral Accumulator GmbH & Co. KG bietet Stickstofffill- und prifvorrichtungen in ver-
schieden Ausfiihrungen an. Mit diesen ist eine sichere Priifung und ggf. erforderliche Anderung
des Gasfllldruckes méglich. Die Vorgehensweise ist in der jeweiligen Bedienungs-anleitung er-
ldutert.
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4.3. Messen auf der Fliissigkeitsseite

Manometer

mit Speicher lGber Leitung verbinden. Alternativ kann das Manometer direkt am

Entliftungsanschluss angeschlossen werden.

Vorgehensweise:
1. Druckflissigkeit in den Speicher flllen
2. Absperreinrichtung schlieBen
3. Durch 6ffnen des Entlastungsventils Druckflissigkeit langsam abflieBen lassen
(Temperaturausgleich)
4, Wadhrend des Entleerungsvorgangs Manometer beobachten. Sobald der Fll-

druck im Speicher erreicht ist, fallt der Zeiger schlagartig auf Null ab.

Werden Abweichungen gemessen, ist zunachst zu prifen ob

diese auf unterschiedliche Umgebungs- oder Gastemperatur zurtickzufiihren sind
Rohrleitungen und Armaturen dicht sind

Erst wenn diese Fehlerursachen ausgeschlossen sind, ist eine weitere Uberprii-
fung des Hydrospeichers erforderlich

5. Lebendsauer

Die Lebensdauergrenzen von Hydrospeichern sind abhdngig von der Anzahl der Lastwechsel
und der Druckschwankungsbreite.

Die zulassigen Druckschwankungsbreiten flir Lastwechselanzahlen > 2 Mio. (techn. Gehduse-
dauerfestigkeit) kdnnen aus der Tabelle auf Seite 6 entnommen werden.

Unter Berlicksichtigung der Wartungsvorgaben und der Auswahl gemaB Speichertypspezifi-
schen Kriterien flr die entsprechenden Betriebsbedingungen, sind die Hydrospeicher dauer-

fest.

Kontakt:

Integral Accumulator GmbH & Co. KG

Sinziger Straf3e 47
D- 53424 Remagen

Tel.: +49 (0) 2642/933-0
Fax.: +49 (0) 2642/933-299

E-Mail: Marketing@fst.com

11
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1. Safety

1.1 Information

A

Accumulators are pressure containers in the context of the European pressure equipment di-
rective 97/23/EC.

The regulations concerning hydrostatic accumulators and applicable at the place of installation
must be observed before commissioning and during operation.

The operator bears sole responsibility for compliance with all existing regulations.

Documents supplied with accumulators must be preserved with care; they will be required
during recurring inspections by specialists.

Installation should only be carried out by trained expert personnel.

No modifications are to be made to the storage container.

Welding and soldering work causes risk of explosion.

Mechanical processing causes risk of bursting.

Any modification will result in immediate invalidation of the operating licence.

Accumulators are to be filled only with the gases intended for the purpose. Filling with oxygen
or air causes risk of explosion.

1.2 Transport and Storage

A

Transport must be completed with etreme caution and in observance of all applicable trans-
port and safety directives.

Accumulators must be kept dry and cool and protected against direct sunlight. Care must be
taken that no dirt can permeate into the containers.

If the accumulator is to be stored for long time, it is recommended that the gas pre-stress be
reduced in order to prevent warping of the membrane.

Do not use accumulators that have been damaged in transit or in storage.

1.3 Safety Equipment

12

Provision, installation and operation of accumulators are set out in the national regulations.

In the Federal Republic of Germany, these are governed e.g. by the operating safety ordinance
(BetrSichV), technical regulation pressure containers / EN 14359.

These require the following safety equipment:
« Equipment preventing pressure excess (prototype tested)
« Release equipment
. Pressure measuring equipment
« Testing gauge connection
o  Shut-off equipment
The following may also be added
« Electro-magnetically operated release equipment

. Safety equipment to prevent temperature excess
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2. Assembly

Before assembly, ensure that the hydraulic system is pressure free.
Incorrect assembly may result in serious accidents.

2.1 Installation Location

The installation location can be where desired.

An installation space of 200 mm should be maintained above the gas valve for a testing and
filling device.

2.2 Fixing

The accumulator must be fixed such that it is securely held in place in the event of vibrations
caused by operation or any break in the connection line and such that the accumulator will not
be affected by any tensions.

3. Installation

3.1 Fill Pressure

Accumulators are generally supplied ready for operation. The fill pressure (po) is specified on
the accumulators housing.

Should the specified fill pressure not comply with the requirements of the operator, the
accumulator must be filled to the prescribed fill pressure before operation.

3.2 Fill Gas

Accumulators must be filled only with nitrogen class 4.0, ultra-clean, N2 99.9 vol. %.

Choosing precharge pressure should be done by: operating temperature between 0,9...0,95 of
the lower operating pressure (P1) and below 130 bar. Furthermore the ratio of gas precharge
pressure and upper operating pressure (P2) should not be higher than P0:P2; 1:6...8.

3.3 Max. Operating Temperature

Integral Accumulator GmbH & Co. KG accumulators are suitable for operating temperatures of
between -10°C and 80°C. (or see information on page 3,5 and chart on page 6) Please enquire
for other temperatures. When used with more suitable diaphragm and vessel materials there
are variant temperature ranges e.g. -40°C up to +80°C possible.

3.4 Testing Prior to Operation

Both testing prior to operation and recurring tests are to be carried out in accordance with
national regulations.

All lines and connections are to be particularly checked for functionality and replaced in the
case of a fault.

13
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3.5 Filling of Refillable Accumulators

A fill testing device must be used for filling the accumulator. Observe the filling equipment
operating instructions are for this. Integral Accumulator GmbH & Co. KG supplies suitable fill
testing devices.

Note

The pre-fill pressure changes with the gas temperature. After filling or releasing nitrogen, it is
necessary to wait until the temperature has levelled before checking the gas pressure.

4. Maintenance

After filling with gas, Integral Accumulator GmbH & Co. KG accumulators are largely

maintenance free. For fault free operation and long durability, the following maintenance work
must be carried out:

o Check gas fill pressure and top up if required
« Check safety equipment and fittings
« Check line connection

« Check container fixing

The system/accumulator must be depressurised each time before the gas connection is
opened. Other work on the accumulators is to be carried out by authorised persons only.

4.1 Gas Fill Pressure Testing Intervals

After installation of the container, the fill pressure must be checked at least once during the
first week. If no loss of gas is found, the second check is to be carried out after three months.
If no change in pressure is found at that stage, then testing can be switched to annual.

Note

Further checks, e.g. prior to installation and recurring checks, are to be carried out in
accordance with national regulations.

4.2 Measuring on the Gas Side

14

Integral Accumulator GmbH & Co. KG supplies nitrogen filling and testing equipment in various
designs. These enable safe testing and, if necessary, adjustment of the gas fill pressure. The
procedure is explained in the respective operating instructions.
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4.3 Measuring on the Fluid Side

Connect the pressure gauge to the accumulator via the line. Alternatively, the pressure gauge
can be connected directly to the ventilation connection.

Procedure:
1. Pour the pressure fluid into the accumulator
2. Close the shut off device

3. Allow the pressure fluid to run off slowly (temperature levelling), by opening the
release valve

4. Watch the pressure gauge during the emptying procedure. As soon as the fill
pressure in the accumulator is reached, the indicator drops sharply to zero.

If deviations are being measured, the following should also be checked:
« Can these be traced back to varying ambient or gas temperatures?
« Are pipelines and fittings sealed?

o Further checking of the accumulator is only necessary once these fault causes are
eliminated.

5. Service life

The service life of hydraulic accumulators depends on number of duty factors and pressure
fluctuations.

The table on page 6 shows the permissible pressure fluctuations for the number of duty fac-
tors > 2. Mio. (permanent housing stability).

Accumulators will be permanent stabile by considering the following aspects: servicing in-
struction and operating conditions related to specific criteria of the accumulators.

Contact:

Integral Accumulator GmbH & Co. KG
Sinziger StraBBe 47

D- 53424 Remagen

Phone +49 (0) 2642/933-0
Fax +49 (0) 2642/933-299

eMail: Marketing@fst.com

15
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1. Sécurité

1.1 Remarques

A

Les accumulateurs hydrauliques sont des réservoirs sous pression dans le sens de la directive
européenne des appareils sous pression 97/23/CE.Pour les accumulateurs hydrauliques, tenir
compte avant la mise en service et durant I'exploitation des prescriptions en vigueur sur les
lieux d'installation.L'exploitant est entiérement responsable du respect des prescriptions exis-
tantes.

Conserver soigneusement les documents fournis avec l'appareil car ils sont nécessaires pour
les examens répétitifs.

La mise en service est réservée a un personnel spécialisé formé.
Il est interdit de modifier ou de transformer le récipient accumulateur.
Risque d'explosion en cas de soudage ou de brasage!

Risque d'éclatement en cas de contrainte mécanique!

Toute modification est liée a une perte de licence d'exploitation!

Les accumulateurs hydrauliques ne doivent étre remplis qu'avec des gaz conformes. Dans le
cas d'un remplissage d'azote ou d'air, il y a risque d'explosion!

1.2 Transport et stockage

A

Le transport doit étre réalisé avec grande précaution et en observant toutes les prescriptions
de transport et de sécurité a appliquer.

Les accumulateurs doivent étre stockés a sec et au froid et ils doivent étre protégés contre le
rayonnement direct du soleil. Il faut veiller a ce qu'aucune salissure ne puisse pénétrer dans
['accumulateur.

Si I'accumulateur doit étre stocké pendant une période prolongée, il est recommandé de ré-
duire la pression de gaz en amont pour éviter une déformation de la membrane.

Les accumulateurs qui ont été endommagés lors du transport ou du stockage ne
doivent plus étre utilisés !

1.3 Dispositifs de sécurité
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Les directives d'équipement, de mise en place et d'exploitation d'accumulateurs hydrauliques
sont fixés dans les cahiers des charges nationaux.

En République fédérale d'Allemagne, celles-ci sont par exemple la directive de sécurité
d'exploitation (BetrSichV), les régles techniques régissant les réservoirs sous pression ou EN
14359.

Il y a donc prescription des équipements de sécurité suivants :
. dispositif de protection contre les surpressions (homologué)
. dispositif de détente
« dispositif de mesure de la pression
« manomeétre de contrdle-raccord
o dispositif d'arrét
De plus, il est possible de monter
« un dispositif de détente a commande électromagnétique

« un dispositif de sécurité contre les dépassements de la température
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2. Montage

Q Avant le montage, 'absence de pression dans le systéme hydraulique doit avoir été vérifiée.
Un montage non conforme peut étre la source de graves accidents.

2.1 Position de montage

La position de montage est quelconque.
Laisser un espace minimum de 200 mm au-dessus de la vanne de gaz pour les appareils de
controle et de remplissage.

2.2 Fixation

L'accumulateur hydraulique doit étre fixé de sorte que les vibrations durant le processus ou
gu'une rupture éventuelle des tubes n'influent pas sur la stabilité et que I'accumulateur hy-
drauliqgue ne subisse pas de contrainte.

3. Mise en service
3.1 Pression de remplissage

En régle générale, les accumulateurs hydrauliques sont livrés préts a fonctionner. La pression
de remplissage (po) est indiquée sur le chassis de I'accumulateur.

Si la pression de remplissage indiquée ne correspond pas aux prescriptions de I'exploitant,
I'accumulateur doit étre correspondamment rempli avant la mise en service.

3.2 Gaz de remplissage

Les accumulateurs hydrauliques ne doivent étre remplis que par de I'azote de la classe de pu-
reté 4.0, N2 99,9 % vol.

La prétension de gaz (PO) devrait étre choisie pour des températures de fonctionnement
entre 0,9 ...0,95 par rapport a la pression de service inférieure (P1) et ne pas dépasser 130
bars. De plus, le rapport entre la prétension de gaz et la pression de service supérieure (P2)
ne devrait pas étre plus élevée que PO:P2; 1:6 ... 8.

3.3 Température de service admissible

Les accumulateurs hydrauliques de la société Integral Accumulator GmbH & Co. KG sont
congus pour des températures de service entre -10°C et 80 °C. (voir page 3, 5 ainsi que le
tableau a la page 6)Pour d'autres températures, nous contacter obligatoirement.

Par I'emploi de matériaux pour membranes et réservoirs appropriés, des niveaux de
température peuvent différer dans une échelle de -40°C a +80°C.

3.4 Vérification avant la mise en marche

La vérification avant la mise en marche aussi bien que les vérifications a intervalles réguliers
doivent étre exécutées conformément aux cahiers des charges nationaux.

Surtout les tubes et connexions doivent tous étre contrélés quant a leur fonctionnalité et étre
remplacés en cas de défaut.

17
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3.5 Remplissage d "accumulateurs hydrauliques offrant cette possibilité

Pour remplir les accumulateurs, il convient d'utiliser un dispositif de remplissage/contréle. Ce
faisant, il est indispensable d'observer les instructions de service du dispositif de remplissage.

La société « Integral Accumulator GmbH & Co. KG » propose des dispositifs de remplissage et
de contréle prévus a cet effet.

Note

La pression de remplissage en amont varie avec la température du gaz. Aprés chaque rem-
plissage ou chaque dégazage d'azote, attendre pour le contréle de la pression la stabilisation
de la température.

4. Maintenance

A

Apres le remplissage du gaz, les accumulateurs hydrauliques de la société Integral Accumula-
tor GmbH & Co. KG nécessitent quasiment aucun entretien. Afin de garantir un fonctionne-
ment sans probléme et une longue durée de vie des appareils, il est conseillé d'effectuer les
travaux de maintenance suivants :

« controle de la pression de gaz et remise a niveau si nécessaire

« controle des dispositifs de sécurité et robinetteries

« contréle des raccords de conduites

« contréle de la fixation de I'accumulateur
Avant chaque ouverture de I'accumulateur, une mise hors pression doit étre réalisée.
Tout autre travail sur I'accumulateur hydraulique doit étre confié a des personnes
autorisées.

4.1 Fréquence des controles de pression de gaz

Aprés la mise en service de I'accumulateur, contréler au moins une fois la pression de rem-
plissage durant la premiére semaine. Si aucune perte de gaz n'est constatée, effectuer un
controéle suivant au bout de 3 mois d'utilisation. Si la pression est toujours inchangée, seule
une vérification annuelle est nécessaire.

Note

La vérification avant la mise en marche aussi bien que les vérifications a intervalles réguliers
doivent étre exécutées conformément aux cahiers des charges nationaux.

4.2 Mesure coté gaz
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La société Integral Accumulator GmbH & Co. KG propose divers modéles de dispositifs de
remplissage et de controle d'azote. Ceux-ci permettent un contréle sir de la pression de rem-
plissage et, le cas échéant, une correction. La méthode est décrite dans les modes d'emploi
appropriés.
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4.3 Mesure coté liquide

Raccorder le manomeétre a I'accumulateur par la conduite. Autre possibilité : raccorder direc-
tement le manométre sur le raccord de dégazage.

Méthode :
1. Remplir I'accumulateur de fluide sous pression.
2. Fermer le dispositif d'arrét

3. Laisser le fluide sous pression lentement s'écouler en ouvrant la vanne de dé-
tente (équilibrage de température)

4, Observer le manomeétre pendant le processus de vidange. Dés que la pression
de remplissage est atteinte dans I'accumulateur, l'indicateur de pression
s'abaisse jusqu'a zéro.

Si des différences sont observées, vérifier si

. les variations sont dues a des différences entre les températures de gaz et
environantes.

. les tubes et robinetteries sont étanches.
Une vérification de I'accumulateur hydraulique est uniquement nécessaire si les causes
d'erreur susmentionnées sont exclues.

5. Durée de longévité
Les durées de longévité de réservoirs hydrauliques dépendent du nombre d'au a la page 6.

Considérant les consignes de maintenance ainsi que la sélection selon les critéres propres aux
types de réservoirs qui dépendent des conditions d'utilisation, les réservoirs hydrauliques sont
résistants a la fatigue.

Contact:

Integral Accumulator GmbH & Co. KG
Sinziger StraBBe 47

D- 53424 Remagen

Téléphone:+49 (0) 2642/933-0
Télécopie: +49 (0) 2642/933-299

émail:Marketing@fst.com
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