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Einstellbereich
(Toleranz b. Raumtemperatur)

Außen-
gewinde

Bestellnummer 
Schließer (no) —› |:

Bestellnummer 
Öffner (nc) —› :|

 
0167 Membrandruckschalter mit Steckanschluss

0,1 – 1  (± 0,2) bar

G 1/4 0167 – 403 03 – X – 039 0167 – 404 03 – X – 040
G 1/8 0167 – 403 28 – X – 003 0167 – 404 28 – X – 004
R 1/8 0167 – 403 12 – X – 008 0167 – 404 12 – X – 011
R 1/2 0167 – 403 07 – X – 009 0167 – 404 07 – X – 012
M 10x1 keg. 0167 – 403 01 – X – 007 0167 – 404 01 – X – 010
NPT 1/8 0167 – 403 04 – X – 012 0167 – 404 04 – X – 016

0,5 – 3  (± 0,3) bar

G 1/4 0167 – 423 03 – X – 070 0167 – 424 03 – X – 070
G 1/8 0167 – 423 28 – X – 070 0167 – 424 28 – X – 070
R 1/8 0167 – 423 12 – X – 070 0167 – 424 12 – X – 070
R 1/2 0167 – 423 07 – X – 070 0167 – 424 07 – X – 070
M 10x1 keg. 0167 – 423 01 – X – 070 0167 – 424 01 – X – 070
NPT 1/8 0167 – 423 04 – X – 070 0167 – 424 04 – X – 070

1 – 10   (± 0,5) bar

G 1/4 0167 – 407 03 – X – 043 0167 – 408 03 – X – 044
G 1/8 0167 – 407 28 – X – 007 0167 – 408 28 – X – 008
R 1/8 0167 – 407 12 – X – 020 0167 – 408 12 – X – 023
R 1/2 0167 – 407 07 – X – 021 0167 – 408 07 – X – 024
M 10x1 keg. 0167 – 407 01 – X – 019 0167 – 408 01 – X – 022
NPT 1/8 0167 – 407 04 – X – 028 0167 – 408 04 – X – 032

10 – 20   (± 1) bar

G 1/4 0167 – 411 03 – X – 047 0167 – 412 03 – X – 048
G 1/8 0167 – 411 28 – X – 011 0167 – 412 28 – X – 012
R 1/8 0167 – 411 12 – X – 032 0167 – 412 12 – X – 035
R 1/2 0167 – 411 07 – X – 033 0167 – 412 07 – X – 036
M 10x1 keg. 0167 – 411 01 – X – 031 0167 – 412 01 – X – 034
NPT 1/8 0167 – 411 04 – X – 044 0167 – 412 04 – X – 048

 
Dichtungswerkstoffe – Einsatzbereiche 

 NBR Hydrauliköl, Maschinenöl, Heizöl, Luft, Stickstoff usw. 1
 EPDM Wasser, Bremsflüssigkeit, Wasserstoff, Sauerstoff, Azetylen, usw. 2
 EPDM-W270 Trinkwasser 5
 FKM Hydraulikflüssigkeiten (HFA, HFB, HFD), Benzin usw. 5
 Silikon Wasser, Lebensmittel, Luft usw. 8

Temperaturbereich und Einsatzgrenzen der Dichtungswerkstoffe siehe Seite 41

Ihre Bestellnummer: 0167 – XXX XX – X – XXX 

AMP 6,3 x 0,8
galvanisch verzinnt
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0167
Membrandruckschalter bis max. 42 V mit Messinggehäuse

  Gehäuse aus Messing

  Mit Steckanschluss

  Überdrucksicher bis 35 bar1) 

M.3 
SW 24

1)	 �Statischer Wert. Dynamischer Wert 30 bis 50 % niedriger. Die Werte beziehen sich auf den hydraulischen bzw. 
pneumatischen Teil des Druckschalters.

RoHS II
konform
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